
ENTWICKELT FÜR  
     PROFESSIONELLE HELFER



Der ZOLL AED 3® BLS wurde für professionelle Helfer entwickelt und bietet optimale Unterstützung 
bei der Behandlung sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern mit plötzlichem Herzstillstand. 
Der AED 3 BLS leitet Helfer nicht nur bei der Durchführung qualitativ hochwertiger CPR an, sondern 
er ist auch einer der schnellsten AEDs in der Branche, wenn es um die Schockabgabe nach 
Beendigung der Thoraxkompressionen geht — zwei entscheidende Komponenten bei der Steigerung 
der Überlebenschancen eines Patienten. ZOLL AEDs setzen den Standard in Bezug auf Verlässlichkeit 
und Systemstabilität und unterstützen Helfer auf der ganzen Welt dabei, Leben zu retten.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE. 
UNÜBERTROFFENE UNTERSTÜTZUNG.



FESTER DRÜCKEN

HLW-RestzeitFrequenz
(cpm)

107
Tiefe
(cm)

4.1 0:40

1 0:02:15

FESTER DRÜCKEN

HLW-RestzeitFrequenz
(cpm)

96
Tiefe
(cm)

4.1 0:40

1 0:01:50

HERZDRUCKMASSAGE GUT

HLW-RestzeitFrequenz
(cpm)

107
Tiefe
(cm)

5.3 0:15

1 0:02:15

Verbessertes Real CPR Help

Der ZOLL AED 3® BLS bietet eine verbesserte Real 
CPR Help®-Technologie, die die tatsächliche Tiefe 
und Frequenz der jeweiligen Kompression misst und 
die entsprechenden Werte numerisch auf dem 
CPR-Dashboard™ anzeigt. 

Das CPR-Dashboard zeigt ausserdem die verstrichene 
Zeit an, einen Countdown des CPR-Zyklus, die 
Anzahl der verabreichten Schocks sowie ein EKG. 
Die integrierte CPR-Echtzeitrückmeldung des Real CPR 
Help zeigt Helfern sicht- und hörbar an, ob sie eine 
hochwertige CPR leisten. 

Das CPR-Dashboard unterstützt zudem bei der 
Behandlung von Kindern, indem es CPR-Frequenz  
und Kompressionstiefe in der Kindereinstellung 
anzeigt. Diese Informationen helfen dabei, die CPR-
Kompressionen anhand der Grösse des Patienten 
besser abschätzen zu können.

Der AED 3 BLS lässt sich leicht so konfigurieren, 
dass entweder nur das CPR-Dashboard™ oder 
das CPR-Dashboard zusammen mit dem EKG 
angezeigt wird. Tiefe und Frequenz werden 
rot markiert, wenn im Erwachsenenmodus die 
Kompressionsfrequenz zu langsam ist und/oder 
die Kompressionen zu flach sind.
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„ ZOLL Defibrillatoren, die mit Real CPR Help ausgestattet 
sind – das ein Echtzeit-Feedback zu Tiefe und Frequenz 
der Thoraxkompressionen bietet – in Verbindung mit 
einer entsprechenden Schulung ermöglichten eine mehr 
als doppelt so hohe Überlebenschance bei einem 
plötzlichen Herzstillstand.” 

ÜBERLEBENSRATE BEI HERZSTILLSTAND

–Bobrow B, et al. Annals of Emergency Medicine1



RapidShock™ Analyse
Die ZOLL RapidShock™ Analyse bietet branchenweit die kürzesten Pausen bei der Analyse, die kürzeste 
Zeit bis zur Schockabgabe und damit eine durchgängigere lebensrettende CPR. Die Minimierung 
von Pausen verbessert die CPR-Qualität und kann die Patientenresultate bei plötzlichem Herzstillstand 
verbessern. RapidShock Analyse kann den Herzrhythmus eines Patienten innerhalb von drei Sekunden 
analysieren und die Verabreichung eines Schocks innerhalb von nur fünf Sekunden ermöglichen. 

Integrierter Rettungsmodus für Kinder
Der Rettungsmodus für Kinder wird durch die einzigartigen CPR Uni-padz™ Elektroden von ZOLL 
sowie der Umstellung in den Kind-Modus erleichtert. Das universelle Design bietet den Helfern 
eine einzige, verlässliche Lösung zur Behandlung sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern, 
die von einem plötzlichen Herzstillstand betroffen sind. Es können dieselben Elektroden verwendet 
werden, für Kinder ist lediglich noch der Kind-Modus zu aktivieren. Das CPR-Dashboard™ zeigt zur 
zusätzlichen Anleitung des Helfers einen numerischen Wert für Tiefe, Frequenz und Zykluszeit an.

Durch die CPR Uni-padz von ZOLL entfällt der Aufwand und die zusätzlichen Kosten, die entstehen, 
wenn für die Rettung von Kindern gesonderte Elektroden mitgeführt werden müssen. CPR Uni-padz 
halten fünf Jahre – das ist die längste Lebensdauer von auf dem Markt befindlichen Elektroden –  
und damit wird sichergestellt, dass Sie im Notfall bereit sind.

Studien belegen einen Zusammenhang zwischen einer kürzeren Dauer 
der Kompressionsunterbrechung für die Prä- und Post-Schockdauer und 
einer grösseren Wahrscheinlichkeit eines Schockerfolgs, eines ROSC 
und des Überlebens bis zur Entlassung.

–2015 AHA-Leitlinien2



Der CPR-Orientierungspunkt für die korrekte 
Handauflage beinhaltet einen Sensor, der 
Thoraxkompressionen erkennt und dem AED 3 
BLS die Tiefe jeder Kompression meldet.



Die robuste Tragetasche schützt den AED 3 BLS 
unterwegs. Bei geöffneter Klappe kann der AED auch 
in der Tragetasche benutzt werden. Sie bietet Platz für 
den AED 3 BLS und einen Reservesatz CPR Uni-padz. 



WLAN- und USB-Anbindung
Wenn Sie Online CaseReview™ von ZOLL einsetzen, können Sie detaillierte Rettungsdaten schnell und 
einfach per USB exportieren oder direkt über WLAN übermitteln. Die Daten zu CPR-Frequenz, Daten 
zu Kompressionsfrequenz, -tiefe, Entlastungsgeschwindigkeit und Thoraxkompressionsfraktion können 
ausgewertet und dazu verwendet werden, die Leistung bei zukünftigen Rettungseinsätzen zu verbessern. 
Die AED-Verbindung ermöglicht ausserdem eine schnelle und einfache Weiterleitung der EKG-Daten an das 
medizinische Personal. 

Als Bestandteil der RescueNet Software-Produktereihe von ZOLL ermöglicht CaseReview die Integration von 
Daten, die von anderen ZOLL-Geräten gesammelt wurden, die während des Behandlungsprozesses des 
Patienten eingesetzt wurden. Daten, die während der Rettung vom AED 3 und Geräten der X Series von 
ZOLL verwendet wurden sowie Daten von der im Krankenhaus verwendeten R Series von ZOLL können 
gesammelt und geprüft werden, um eine umfassendere Historie der Behandlung des Patienten zu erstellen.

Robustes Design – Für extreme Umgebungen entwickelt
Der ZOLL AED 3 BLS wurde so gebaut, dass er den extremen Bedingungen standhalten kann, 
in denen professionelle Helfer arbeiten. Der AED 3 BLS verfügt über eine IP-Bewertung (Ingress 
Protection - Schutz gegen Eindringen) von 55, besteht den Falltest aus einer Höhe von einem  
Meter und ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Staub und grober Handhabung.

CPR-Datenerfassung, Implementierung von Erfolgsmethoden und 
die kontinuierliche Rückmeldung über die Leistung haben sich als 
effektiv erwiesen.

— 2015 AHA-Leitlinien3



• Real CPR Help zeigt Thoraxkompressionen während
der CPR an und teilt Helfern mit, ob sie eine
qualitativ hochwertige CPR mit einer Frequenz von
100 bis 120 Kompressionen pro Minute und einer
Kompressionstiefe von 5 bis 6 cm leisten (nur im
Erwachsenen-Rettungsmodus).

• Beinhaltet das CPR-Dashboard™. Dieses zeigt
die Kompressionstiefe und -frequenz an sowie
Hinweise für den Fall, dass die Kompressionen nicht
vorschriftsgemäß ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine
Countdown-Uhr für den CPR-Zyklus enthalten.

• Schockabgabe nur fünf Sekunden nach Beendigung
der CPR ermöglicht Helfern eine kontinuierlichere CPR.

Neue Massstäbe bei der Helferunterstützung

• Universelle CPR Uni-padz und die Aktivierung
des Kind-Modus unterstützen die Auswahl des
Rettungsmodus für Erwachsene oder Kinder.

• CaseReview von ZOLL ermöglicht es Ihnen,
kritische klinische Ereignisse von Ihrem AED
aus zu erfassen sowie Patientendaten von
anderen ZOLL ALS-Geräten und im Spital
verwendeten Geräten einzusammeln.

• Robustes Design mit einer IP-Bewertung von
55 und bestandenem Falltest aus einer Höhe
von einem Meter.

 

Copyright © 2021 ZOLL Medical Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AED Plus, CaseReview, CPR-Dashboard, 
Uni-padz, RapidShock, Real CPR Help, RescueNet, ZOLL und ZOLL AED 3 sind Marken oder eingetragene 
Marken der ZOLL Medical Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen 
Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gedruckt in den USA. 
MCN IP 2004 0315-09

1Babrow B., et al. Annals of Emergency Medicine. Juli 2013; 62(1):47-56.31
2AHA 2015-Leitlinien: Pg: S420
3AHA 2015-Leitlinien: Pg: S423
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Der vernetzte Alleskönner für Profis 

 

1 
Procamed AG  
Schulstrasse 5 
CH-8355 Aadorf 

Tel +41 (0)52 368 60 00 
i n fo@procamed . ch  
w ww . p rocamed . ch  

20.01.2021 

Nur in 50 % aller Reanimationen kommt der Defibrillator zum Einsatz. 
In 100 % aller Fälle kommt die CPR* zur Anwendung! 
 

Das geniale audio-visuelle CPR-Feedback des ZOLL AED 3 BLS hilft, die richtige Tiefe und Frequenz der 
Herzdruckmassage einzuhalten. Die aktuellen AHA-Richtlinien 2020** unterstreichen die Wichtigkeit der CPR während 
einer Reanimation: «Die CPR ist die wichtigste Massnahme bei einem Patienten mit Herzkreislaufstillstand, wobei die 
Herzdruckmassage umgehend durchgeführt werden sollte. Die Herzdruckmassage ist die kritischste Komponente der 
CPR. (…) Es kann ratsam sein, bei der CPR audiovisuelle Rückmeldevorrichtungen zu verwenden.» 
 

*CPR = Herzdruckmassage & Beatmung **AHA = American Heart Association; von Swiss Resuscitation Council empfohlen 

Features 

 

Geniale Reanimations-
Bedienerführung 
Unterstützung mittels Textanzeige, 
Sprachanweisungen und vollfarbigen 
Bildern. 

 

Universelle CPR-Elektroden 
• Elektroden für Erwachsene und 
Kinder mit CPR-Feedback und 
Notfallset 

• 5 Jahre haltbar 

 

Echtzeit-CPR-Feedback 
Optisches und akustisches Echtzeit-
Feedback zur Herzdruckmassage, 
gemäss Empfehlung AHA 2020. 

 

CPR-Dashboard 
Hinterleuchtetes LCD-Display mit 
Patienten-EKG, Textanweisungen, 
Kompressionsfrequenz und -tiefe, 
Anzahl Schocks sowie AED-Laufzeit. 
Auch geeignet in lauter Umgebung. 

 

CPR-Taktgeber 
Der akustische Taktgeber hilft, die 
korrekte Kompressionsgeschwindigkeit 
zu erzielen, gemäss Empfehlung  
AHA 2020. 

 

CPR-Countdown 
Countdown-Uhr auf dem Display zeigt 
die verbleibende Zeit im aktuellen 
CPR-Zyklus an. Ideale Unterstützung 
für Helferwechsel, gemäss Empfehlung 
AHA 2020. 

 

RapidShock™-Analyse 
Kürzeste Rhythmusanalyse und 
Schockabgabe von ≤ 5 Sekunden für 
mehr Zeit für die Herzdruckmassage. 

 

Kinder-Modus-Taste 
Schnelle Umschaltung in den 
integrierten Kinder-Modus mit einem 
einzigartigen Analysealgorithmus für 
Kinder, da das Herz eines Kindes nicht 
dem eines Erwachsenen entspricht. 

 

Maximale Sichtbarkeit 
Aufrecht stehend oder flach liegend. 

 

Kompatibilität 
Elektroden sind kompatibel mit 
Geräten der REGA, Air-Glaciers und 
vielen Rettungsdiensten der Schweiz -
für eine optimale Rettungskette. 
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Energieversorgung 
• Lithium-Batterie 
• ca. 5 Jahre haltbar 
• 140 Schocks bei maximaler Energie 
oder mindestens 6 Stunden 
Betriebszeit 

 

Integrierter Speicher 
Datenspeicherung von 1 oder 2 
klinischen Ereignissen von insgesamt 
120 Minuten. Umfasst EKG, 
Impedanzmessungen, CPR-Daten und 
Geräteaufforderungen. 

 

Falldatenauswertung 
• Falldatenauswertung mittels 
kostenlosem Online-Programm 

• Ideal für nachbehandelnde Ärzte 
und Helfer-Debriefing, gemäss 
Empfehlung AHA 2020 

 

Status-Indikator 
Optischer Zustands-Indikator und 
akustischer Alarm bei Fehlfunktion. 

 

Automatische Online-
Überwachung via WiFi 
AED-Einsatzbereitschaft, Meldung bei 
Störung sowie Erinnerungen vor 
Ablauf der Elektroden und Batterie  
(Browser und Android-App). 

 

Sehr günstig im Unterhalt 
Sehr günstiges und lang haltbares  
(5 Jahre) Verbrauchsmaterial und 
somit geringste Anzahl an 
Interventionen an einem AED. 

 

Wartungsfreier AED 
Aufgrund wöchentlicher und 
monatlicher Selbsttests von Batterie, 
Elektroden und internem Stromkreis 
bedarf der AED keiner zusätzlichen 
Wartung. 

 

Kommunikationsschnittstelle 
Software-Updates, Konfiguration und 
Falldatenübertragung an PC via USB. 

 

Hocheffiziente Stromabgabe 
Hocheffizienter, biphasischer  
"Low-Energy"-Rechteck-Impuls, inkl. 
Berücksichtigung der Impedanz. 

 

Sehr robustes Design 
• Sehr hoher Schutz (IP 55) gegen 
Eindringen von Wasser und 
Fremdkörpern 

• Besteht 1m-Falltest 

 

Bereit für MDR (2017/745) 
Die AEDs von ZOLL erfüllen bereits 
alle Anforderungen an die verschärfte 
Medizinprodukteverordnung  
(Klasse III) der EU und der Schweiz. 

 

Garantie 
8 Jahre Garantie auf den AED. Die 
dafür notwendige Registrierung 
übernehmen wir für Sie. 

 



Verbessertes Real CPR Help®

Die verbesserte Real CPR Help-Technologie des ZOLL AED 3 BLS misst die Tiefe und Frequenz jeder Thoraxkompression  
und stellt die entsprechenden Werte auf dem Bildschirm (CPR-Dashboard™) dar. Das CPR-Dashboard zeigt außerdem  
die verstrichene Zeit, einen Countdown des CPR-Zyklus, die Anzahl der verabreichten Schocks sowie ein EKG an.  
Das integrierte Echtzeit-CPR-Feedback (Real CPR Help) zeigt Helfern sicht- und hörbar an, ob die Reanimationsmaßnahmen  
von hoher Qualität sind.

RapidShock™ Analyse
Der ZOLL AED 3 BLS mit RapidShock-Analyse ermöglicht die kürzeste Rhythmusanalyse, damit man sich mit weniger 
Unterbrechung um den Patienten kümmern und die möglicherweise lebensrettende Reanimation weiterführen kann. Dadurch 
wird die Dauer der Prä-Schock-Pause minimiert und die Patienten-Outcomes können durch kontinuierlichere CPR verbessert 
werden.* Studien haben gezeigt, dass die Verkürzung der Zeit zwischen der Unterbrechung der Reanimation und dem 
Schock die Überlebenschancen verbessern kann.1 In den Leitlinien der American Heart Association (AHA) von 2015 heißt 
es: „bei Erwachsenen mit Herzstillstand sollten die Unterbrechungen der Thoraxkompression vor und nach dem Schock so 
kurz wie möglich sein (Klasse I, LOE C-LD), da kürzere Pausen mit einem größeren Schockerfolg, ROSC und, in einigen 
Studien, besseren Überlebenschancen bis zur Krankenhausentlassung einhergehen können. Die Notwendigkeit zur 
Verkürzung der Unterbrechungen wurde seit der Erneuerung der Leitlinien von 2015 vermehrt hervorgehoben.“2

Integrierter Rettungsmodus für Kinder
Der Rettungsmodus für Kinder wird durch die einzigartigen CPR Uni-padz™-Elektroden von ZOLL sowie der Umstellung 
in den Kind-Modus erleichtert. Durch das universelle Elektroden-Design können sowohl Erwachsene als auch Kinder mit 
plötzlichem Herzstillstand einheitlich und zuverlässig behandelt werden, indem dieselben Elektroden-Pads verwendet 
werden und einfach der Kind-Modus aktiviert wird. Das CPR-Dashboard zeigt zur zusätzlichen Anleitung des Helfers einen 
numerischen Wert für Tiefe, Frequenz und Zykluszeit an.

Geringe Gesamtkosten
Langlebigere Batterien mit einer Haltbarkeit von 5 Jahren und universelle Elektroden verringern die Wartungsvorgaben und 
-kosten für den AED. Durch den geringeren Wartungsaufwand und die universellen Pads für Erwachsene und Kinder kann 
das Gerät schneller eingesetzt werden und darüber hinaus werden die Gesamtkosten gesenkt.

WLAN- und USB-Verbindung
In den Leitlinien der AHA von 2015 heißt es, dass eine „Einstellung zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung der 
Wiederbelebung die CPR-Qualität drastisch verbessern und Outcomes optimieren kann. [...] Sammeln der Reanimations-
Daten, Umsetzung von Best Practices und kontinuierliches Leistungs-Feedback wurden als wirksam aufgezeigt.“3 Mit ZOLL 
Online CaseReview™ können detaillierte Daten über die Durchführung der Rettung schnell und einfach über einen USB-
Anschluss oder direkt über das WLAN exportiert werden. Die Daten zu Kompressionsfrequenz und -tiefe, Entlastung und 
Thoraxkompressions-Fraktion können ausgewertet und zur Optimierung von zukünftigen Rettungseinsätzen genutzt werden. 
Die Konnektivität der ZOLL AEDs ermöglicht außerdem eine schnelle und einfache Weiterleitung des Ereignisses und der 
EKG-Daten an das medizinische Personal.

* Beim ZOLL AED 3 Automatic ist die Prä-Schock-Pause auf Grund der Warnung „Patient nicht berühren“ und des Schock-Countdowns 5 Sekunden länger.

1Snyder DE, et al. Crit Care Med. 2004;32(9) Supplement:S421-S424.
2Kleinman ME, et al. Circulation. 2015;132(suppl 2):S420.  
3Kleinman ME, et al. Circulation. 2015;132(suppl 2):S423.

Technische Spezifikationen



Defibrillator
Protokoll: Halbautomat

Impuls: ZOLL Rectilinear Biphasic™ 

Haltezeit der Defibrillatorladung: 30 
Sekunden 

Energieeinstellungen: Werksseitig 
voreingestellte Auswahl (Erwachsener: 
120 J, 150 J, 200 J; Kind: 50 J, 70 J,  
85 J). Vom Benutzer konfigurierbar.

Patientensicherheit: Alle 
Patientenanschlüsse sind elektrisch 
isoliert. 

Ladedauer: Weniger als 10 Sekunden 
mit neuer Batterie 

Prä-Schock-Pause: Weniger als  
5 Sekunden mit neuer Batterie 

Elektroden: ZOLL CPR Uni-padz™

Selbsttest: Vom Benutzer 
konfigurierbarer automatischer 
Selbsttest jeden Tag oder alle 7 Tage. 
Standardeinstellung: alle 7 Tage. 
Monatlicher Test bei voller Energie 
(200 J). 

Umfang des automatischen 
Selbsttests: Kapazität, Status und 
Verfallsdatum der Batterie; Verbindung 
und Verfallsdatum der Elektroden; 
EKG- und Lade-/Entladeelektronik; 
Mikroprozessor-Hardware und 
-Software; CPR-Elektronik und  
Pads-Sensor; Audio-Elektronik 

Frequenz der CPR-
Taktvorgabefunktion: Konstant,  
105 (+/- 2) Kompressionen/min

Tiefenmessung:  
1,9 cm bis 10,2 cm

Defibrillationsberatung: 
Elektrodenverbindung und Patienten-
EKG werden ausgewertet, um 
festzustellen, ob eine Defibrillation 
erforderlich ist. 

Schockbare Rhythmen: 
Kammerflimmern (VF) mit 
durchschnittlichen Amplituden von 
> 100 Mikrovolt sowie ventrikuläre 
Breitkomplex-Tachykardien mit 
Frequenzen von > 150 Schlägen/min bei 
Erwachsenen bzw. von > 200 Schlägen/
min bei Kindern. Informationen zu 
Sensitivität und Spezifität des EKG-
Analysealgorithmus finden Sie im 
ZOLL AED 3 Administratorhandbuch. 

Messbereich der 
Patientenimpedanz: 10 bis 300 Ohm 

Defibrillator: Geschützter  
EKG-Schaltkreis 

Anzeigeformat: Hochauflösende LCD-
Anzeige mit kapazitivem Touch-Panel

Größe des Displays:  
5,39 cm x 9,5 cm

Laufgeschwindigkeit der 
Anzeige: 25 mm/s

Ablesegeschwindigkeit der 
Anzeige: 3,84 Sekunden

Datenaufzeichnung und 
-speicherung: 1 oder 2 klinische 
Ereignisse von insgesamt 120 
Minuten, vom Benutzer konfigurierbar. 
Umfasst EKG, Impedanzmessungen, 
Geräteaufforderungen und CPR-Daten. 
Bei aktivierter Audioaufzeichnung: 
Gleicher Datenumfang und zusätzlicher 
Synchronton, insgesamt 60 Minuten. 

Datenabruf: Steuerung über 
Touchscreen, Upload auf einen USB-
Speicherstick oder an RescueNet® 
CaseReview über ein WLAN-Netzwerk

Synchronisierung der internen 
Uhr: Bei der Kommunikation mit 
dem ZOLL Online-Server erfolgt eine 
Synchronisierung mit der koordinierten 
Weltzeit (UTC).

Gerät
Abmessungen: (H x B x T)  
12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm 

Gewicht: 2,5 kg 

Stromversorgung: Lithium-
Mangandioxid-Batterieaggregat

WLAN: 802.11 a/b/g/n

Sicherheitsprotokolle: WPA1, WPA 2, 
WPA Personal, WPA Enterprise

Anschluss: USB 2.0

Audioaufzeichnung: Ein oder 
aus, vom Benutzer konfigurierbar 
(Standardeinstellung = aus)

Geräteklassifizierung: Klasse II, 
interne Stromversorgung gemäß  
EN 60601-1 

Konstruktionsnormen: Erfüllt die 
zutreffenden Vorgaben von EN 60601-1, 
EN 60601-1-11, IEC 60601-2-4

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C 

Lagerungstemperatur:  
-30 °C bis 70 °C 

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % relative 
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 

Vibrationsbeständigkeit: IEC 60068-2-
64, Zufallsschwingungen, Spektrum A.4, 
Tabelle A.8, Kat. 3b; RTCA/DO-160G, 
Starrflügler, Abschnitt 8.6, Test Kat. H, 
Luftfahrzeuge Zone 1 und 2, EN 1789; 
gleitende Frequenz gemäß EN 60068-2-6 
Prüfung Fc.

Stoßbeständigkeit: IEC 60068-2-27; 
100 G 

Zulässige Einsatzhöhe: -381 m bis 
4573 m 

Schutz gegen Eindringen von 
Fremdkörpern und Wasser: IP55 

Falltest: 1 Meter

Batterie
Batteriekapazität:  Eine typische 
neue Batterie, die bei einer 
Umgebungstemperatur von +20° C 
bis +25° C (68° F bis 77° F) betrieben 
wird, kann Folgendes bereitstellen: 140 
Defibrillatorentladungen mit maximaler 
Energie (200 Joule) oder 6 Stunden 
kontinuierlicher Überwachung (bei 
2-minütiger CPR-Dauer) Hinweis: Bei 
einer CPR-Dauer von weniger als 2 
Minuten verringert sich eventuell die 
mit einer neuen Batterie erreichbare 
Betriebsdauer.

Typ: Versiegelte Lithium-Mangandioxid-
Einwegbatterie

Lebensdauer der Batterie im 
Standby (ab Installation): Fünf Jahre 
mit wöchentlichem Selbsttest. Ende 
der Lebensdauer der Batterie wird 
durch leeres Statusfenster angezeigt 
(verbleibende Schocks, typisch: 9).

Haltbarkeit der Batterie: Für bis zu  
2 Jahre bei 23 °C vor der Installation in 
den ZOLL AED 3 BLS lagern, um die o. a. 
Lebensdauer der Batterie zu erreichen.

Temperatur: 0 °C bis 50 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 
95 % (nicht kondensierend)

Gewicht: 317,5 g

Abmessungen: (H x B x T)  
27,75 mm x 133 mm x 88 mm

Nennspannung: 12 Volt 

CPR Uni-padz 
Haltbarkeit: 5 Jahre 

Elektrodengel: Polymer-Hydrogel 

Elektrodenkontakt: Zinn

Verpackung: Beutel aus 
mehrlagigem Folienlaminat 

Impedanzklasse: Niedrig 

Kabellänge:  
142 (+/- 3,8) cm

Konstruktionsnormen: Erfüllt die 
Vorgaben von IEC 60601-2-4

ZOLL AED 3 BLS 
Transporttasche
Abmessungen: (H x B x T)  
29,2 cm x 27,4 cm x 17,8 cm

Gewicht: 3,4 kg (ZOLL AED 3 BLS 
mit installierter Batterie und bereits 
angeschlossenen CPR Uni-padz in 
Transporttasche)

Fassungsvermögen: ZOLL AED 3 BLS 
mit installierter Batterie und Reservesatz 
CPR Uni-padz

ZOLL Medical Deutschland GmbH 
Emil-Hoffmann-Str. 13
50996 Köln
Tel: +49 (0) 2236 87 87 -0
E-Mail: info@zollmedical.de 
www.zoll.com/de

Für Kontaktadressen weiterer 
Niederlassungen und andere 
globale Kontakte besuchen Sie 
bitte www.zoll.com/contacts.

ZOLL AED 3 BLS – Technische Daten 

ZOLLs CPR Dashboard™ bietet 
numerisches Echtzeit-Feedback zur 
Kompressionstiefe, -frequenz und 
-zykluszeit

Mit ZOLLs RapidShock™-Analyse 
erhalten Sie eine Herzrhythmus-Analyse 
und Bereitstellung des Schocks in 
weniger als 5 Sekunden - für eine kürzere 
Unterbrechung der Reanimation.

Verbindung über USB und WLAN 
ermöglicht schnellen und einfachen 
Zugriff auf Ereignisdaten.

Aktivieren Sie den Kind-Modus, um 
den Analyse-Algorithmus für Kinder 
aufzurufen und die verabreichte Energie 
zu verringern.

*Die Lebensdauer der Batterie im Standby ist in Bereichen mit schwächerer WLAN-Signalstärke und/oder komplexeren WLAN-
Authentifizierungsprotokollen kürzer.

Technische Änderungen vorbehalten.
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