SCHUTZKASTEN
UBERWACHUNGSKASTEN
FUR AUTOMATISCHE EXTERNE

DEFIBRILLATOREN —
(AED)




DETAIL AIVIA SCHUTZKASTEN

AIVIA ist eine von Pyrescom (IS0 9001 und 14001 zertifiertes Unternehmen)
konzipierte und verwirklichte Ldsung.
Sie entspricht allen giiltigen EG Anforderungen und Standards.
AIVIA ist ebenso leicht wie widerstandsfahig und besteht aus zwei verschiede-
nen Teilen:

Schutzhaube aus durchsichtigem Polykarbonat (mit integriertem UV Schutz).
" Sockel aus griinem (RAL 6024) ABS (UL-V0) entspricht der internationalen
Norm IS0 3864, welche die Notfall-Farbcodes festlegt.

AuRer den Modellen mit gesicherter Offnung, sind die AIVIA durch kunststof-

fbeschichtete Versiegelungen geschiitzt. g?
LA 7
Konservierung einer positiven Temperatur des 24V DC
AEDs, wirksam bis zu - 20 C* AuRentemperatur. Niedrigspannung

Aktivierung durch eine Sonde, nach vordefinierten

oder eingestellten Grenzwerten.
v

Beleuchtung und Alarme werden mit 4
mitgelieferten LR20 Batterien betrieben.

Tag- und Nachtbeleuchtung dber Lichtsensor.
Ortlicher visueller Alarm (Blinken der roten Kontroll-
leuchten) bei Anomalien.

®

Aufladbar zur Erhaltung der lebenswichti-
gen Funktionen (Offaung und Telefon).

Analoges Telefon mit Freisprechanlage. Zwei
programmierbare Telefonnummern, mit oder ohne
Vorwahl. Die zweite Nummer wird aktiviert, wenn
sich bei der ersten niemand meldet. Maglichkeit, die
Anrufsfunktion auf die Tiroffnung zu beschranken,
um ,falsche Anrufe” auszuschlieRen.
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Dazu wird eine SIM Karte und ein Anschluss bei Offnung der Schutzhaube iiber Zugangscode oder Wird durch Offnung ausgeldst - je nach
einem Telecomanbieter bendtigt und geht zu RFID-Chipkarte (AIVIA 210 und 230) oder Modell 70 bis 105 dB bei 1m Entfernung.
Lasten des Kunden. Fernentriegelung iiber Telefonie (AIVIA 230).
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TYPENREIHE SCHUTZ ARG

u Standartausriistung
Q Optionen

Modelle fir Innenrdume

AIVIA'S AlVIA100

Modelle fir Innenrdume und firs Freie

Aus Sicherheitsgriinden werden die unten aufgefiihrten Modelle mit 24 Volt Niedrigstrom betrieben.

Entspricht den giiltige Normen

EN55022: 2006
EN 55024 :1998/A1 : 2001/A2:2003
EN60950-1:2006 + A11:2009
e Elektromagnetische Kompatibilitdt 2004/108/CE
Richtlinie Niedrigstrom 2006/95/CE
AIVIA 230 ichtlinie Niedrigstrom 95

— Stromverbrauch
@ v w Minimal : 55 mA.
v %5 , Maximal : 2400 mA

(mit eingeschalteter Heizung)

m Lichtschutzfaktor: LSF54
I Feutigkeitsindex: 95% ohne Kondensation




DETAIL UBERWACHUNGS AIVIA

Die Modelle Uberwachung und Schutz haben dieselben mechanischen Figenschaften.

Die Uberwachungs AIVIA iibermitteln Informationen Giber Ereignisse (Offnungen, Temperaturanomalien,
Zustandsanzeige des AEDs nicht funktionsbereit...) an den Uberwachungsserver AlVIAnet, mit dem sie entwe-
der Giber Ethernet oder Wifi (xDSL) oder iiber Funknetz (36) verbunden sind.

Standige Zustandskontrolle des AEDs iiber einen optischen Sensor, der an
jedes AED Modell angepasst werden kann. Ubermittlung der Alarmmeldun-
gen und Storungen der AlVIAs, der AEDs oder des Zubehdrs zum Server
AlVIAnet in Echtzeit.
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Detail unter Schutz AIVIA
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Zuriickverfolgung der Wartungsvorgange, kann auch bei gesicherter
Offnung verwendet werden.

Tiir aus Polykarbonat mit spezieller Oberflachenbehandlung zur
Reduzierung des Treibhauseffekts.
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Kommunikation zwischen den AIVIAs und dem AlVIAnet Server, ersetzt eine
Ethernet Verbindung. Erfordert eine SIM Karte und einen Anschluss bei
einem Telecomanbieter und geht zu Lasten des Kunden.

1

Kabellose Kommunikation

IIP Telefonie, spezialisierte Telefonendgerate sind notig.

7 Mit Infrarot-Objektiv kann bei der Offnung und beim Herausnehmen des AEDs ein
Foto gemacht werden. Fotos werden an den AlVIAnet Server weitergeleitet und dort
gespeichert.




MODELL (IBERWACHUNGS AIVING

Funktionalitaten

Die AIVIA Uberwachung bieten eine Lsung der Kontrollprobleme der AEDs. Sie entbinden die Betreiber (Stadtverwaltungen,
Korperschaften, Unternehmen....) der Verpflichtung vorbeugend tagliche oder wichentliche Kontrollbesuche vorzunehmen, wie

von medizinischen Behdrden empfohlenen wird.

Die Uberwachungs AIVIA garantieren rund um die Uhr eine stindige Uberwachung ihrer eigen Funktionen sowie der
Funktionen der AEDs.

Vollstandige Materialiiberwachung dank Kontrolle in Echtzeit und Mdglichkeit automatische Alarmmeldungen iber Email

oder SMS an die Geschaftsfiihrer des AED Parks zu senden.
Q S’[andartausrijstunf

Modelle fir Innenraume und firs Freie |
Optionen

Aus Sicherheitsgriinden, werden die unten aufgefiihrten Modelle mit
24 \lolt Niedrigstrom betrieben.

Entspricht den giiltigBmNormen

EN301489-3V1.4.1 :2002
EN302291-2V1.1.1: 2005
EN50364:2001
EN60950-1:2006 +A11:2009

Stromverbrauch

Minimal :200 mA.

Maximal :3000mA

(mit eingeschalteter Heizung).

Lichtschutzfaktor: LSF54
Feutigkeitsindex: 95% ohne Kondensation




IAnet

Software zur Uberwachung und Assistenz

Gesicherter Zugang durch Identifizierung und Passwort

= Anzeige der Fotoaufnahmen, die bei Offnung der Schutzhaube und Entnahme des AEDs gemacht wurden.

Programmierung der zugehdrigen Alarmfunktionen (Email, SMS)
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Software zur Programmierung und Diagnose der Schutz-AlVIAs (2X
und Uberwachung- AIVIAs (3XX):

> Gesicherte Offnung iiber Codes (vor Ort oder iiber Funk).
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Lautstarke und Dauer des akustischen Alarms.
Wiederherstellung der Ereignissverlaufe und Spuren

v
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Spezielle Finstellungen der Uberwachungs- AIVIAs:
> Art der Verbindung (LAN, 36)

> Einstellungen 3G: APN Code und PIN Code.
> AED, Serien N°, Elektroden, Batterie, Paletten N°, Ablaufdaten
> Lokalisierungsdaten und Geolokalisierung

> Messung des optischen Uberwachungssensors
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Unabhangig der verfiigharen Optionen fiir jedes AIVIA Modell, kann dieses nach den Wiinschen des Kunden personalisiert werden.

Der Aufkleber auf der Vorderseite enthilt die Uberlebenskette und die Piktogramme zur

Benutzung des AIVIA's und bietet die Maglichkeit Logos und Texte fiir eine visuelle
Kommunikation zu integrieren.

ANIA

Die Sockel BORNVIE und COLAVIE sind fiir eine Aufstellung im Gebdudeinnern oder im Freien Ronzipiert und
entsprechen den geltenden Normen fiir stadtisches Mobiliar.

Die Sockel BORNVIE und COLAVIE werden mit Epoxidlack in griin RAL 6024 (Standartfarbe der Notfallbeschilde-
rung gemaR Norm IS0 3864) geliefert.
Andere Farben als Option erhaltlich.

Die Standard-Sockel sind mit einer Beflockung versehen, worauf das Herz entsprechend dem Standard der ERC
und der ILCOR abgebildet ist, sowie die Beschriftung AED und DAE. Andere Beflockungen als Option erhaltlich.

Aluminium AG3574H11120/10 Rahmen aus Aluminiumrohren mir runden und quadratischen Abschnitten und mit
einem Sockel aus 80/10 und Verstarkungen aus 50 und 30/10.

Aluminium AG3574H11120/10 mit einem Sockel aus 80/10.

COLAVIE

Hohe: 2 425cm
Lange: 820 cm
Tiefe: 260 cm
Gewicht: 46 kg

BORNAVIE

Hohe: 1 639cm
Lange: 395cm
Tiefe: 218 cm
Gewicht: ~ 13kg
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